Domovy Videotelefon

Navod na pouzitie
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HA-200 / HAC-200

Predtym nez pristroj uvediete do prevadzky, najdite si prosim par minut ¢asu a pozorne si precitajte tento navod
na pouzitie. Obsahuje dblezité informacie o pouzivani pristroja. Navod starostlivo uschovajte pre pripadného dal-
Sieho uzivatela.
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TECHNICKE UDAJE

HCB / HCC-500 ( Kamera s kovovym krytom typu PINHOLE )

Nazov

Vlastnosti

Napajacie napatie

DC 13V ( dodavané z HA/HAC-200 )

Spotreba pristroja

DC 13V, 0.17A

Vystupny signal

1Vp-p/75, CCIR/EIA, PAL/NTSC

Minimalne osvetlenie

0.1 Lux (C/B)/3 Lux (COLOR)

Prevadzkové redi Teplota -10C az +40C
revadzkove prostrecie VIhkost maxim. 90% ( relativna )
Rozmery 91.5 8 x 132.5V x 18 H(mm)*
Velkost
Vaha 0.2 kg

Instalacia, farba

montaz pod omietku, sivohnedy kladivkovy lak

* Hibka kamerového modulu je rozmer, ktory udava kolko modul presahuje nad omietku

HCB / HCC-600 ( Multifunkéna kamera )

Nazov Vlastnosti
Napajacie napatie DC 12v
Spotreba pristroja DC 12V, 0.3A

Vystupny signal

1Vp-p/75, CCIR/EIA, PAL/INTSC

Minimalne osvetlenie

0.1 Lux (C/B)/3 Lux (COLOR)

Provadzkové rredi Teplota -10C az +40C
revadzkove prostrecie VIhkost maxim. 90% ( relativna )
Rozmery 123 8 x 308 V x 18 H(mm)*
Velkost'
Vaha 1kg

Instalacia, farba

montaz pod omietku, eloxovany hlinik

* Hibka kamerového modulu je rozmer, ktory udava kolko modul presahuje nad omietku
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TECHNICKE UDAJE

HA / HAC-200 ( zdkladna jednotka )

Nazov Vlastnosti
90-250V AC 50/60 Hz

Cc/B max. 30VA, pohotovostny stav 5VA
COLOR max. 28VA,pohotovostny stav 5VA

Napajacie napatie

Spotreba pristroja

Obrazovka monitora C/B plocha obrazovka FLAT 4”/ COLOR TFT-LCD obrazovka 4”

50m ( 0.65mm, 4 zily )

Maximalna dizka kablov ( vzdialenost dielcov)

Audio komunikéacia Duplexna audio komunikacia pomocou audio sluchatka

Monitor alebo paméatovy modul

Prislusenstvo ( pobocky )

Prevadzkové tredi Teplota -10C az +40C
revadziove prosiredie Vihkost maxim. 90% ( relativna )
Rozmery 188 S x 208 V x 60 H(mm)
Velkost' "
Véaha 1,3kg /1.0 kg

Instalacia, farba povrchova montaz, farba biela

HCB / HCC-300 ( Kamera s kovovym krytom )

Nazov Vlastnosti
Napajacie napatie DC 13V ( dodavané z HA/HAC-200 )
Spotreba pristroja DC 13V, 0.25A

Vystupny signal 1Vp-p/75, CCIR/EIA, PAL/NTSC

0.1 Lux (C/B )/ 3 Lux (COLOR )

Minimalne osvetlenie

Prevédzkové wredi Teplota -10C az +40C
revadzkove prostredie Vlhkost maxim. 90% ( relativna )
Rozmery 120 § x 184 V x 16 H(mm)*
Velkost'
Vaha 0.5 kg

Instalacia, farba montaz pod omietku, sivohnedy kladivkovy lak

* Hibka kamerového modulu je rozmer, ktory udéva kolko modul presahuje nad omietku
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BEZPECNOSTNE INFORMACIE

VYSTRAHA!

€S

' NEBEZPECIE URAZU
ELEKTRICKYM SOKOM.
- NEOTVARAJTE!

VYSTRAHA: NEODSTRANUJTE KRYT ( ALEBO ZADNU CAST) PRISTROJA.
OBMEDZITE TAK NEBEZPECIE URAZU ELEKTRICKYM PRUDOM. VO VNU-
TRI PRISTROJA SA NENACHADZAJU SUCASTI OPRAVITELNE UZIVATE-
LOM . SERVIS ODOVZDAJTE DO RUK KVALIFIKOVANEHO SERVISNEHO
PERSONALU.

VAROVAN'E: NEVYSTAVUJTE TENTO VYROBOK ( VNUTORNU

JEDNOTKU VIDEOMONITORA ) DAZDU A VLHKOSTI. ZABRANITE TAK POZIA-
RU ALEBO NEBEZPECIU URAZU ELEKTRICKYM PRUDOM.

Symbol $picatého blesku v trojuholniku je varovnym oznadenim, ktoré Vas upozorfiuje na “ NEBEZPEC-
NE NAPATIE “ vo vnutri vyrobku.

Vykriénik v trojuholniku je varovnym oznacenim, ktoré Vas upozoriuje na dodlezité pokyny dodané
k vyrobku.

Podla predpisového &titku na pristroji spifia tento pristroj sugasné normy tykajtice sa elektrickej bezpe&-
nosti a elektromagnetickej kompatibility.

VYSTRAHY A UPOZORNENIA

Monitor tohoto vchodového videosystému je konstruovany pre napajanie striedavym pradom 90-250V, 50/60 Hz.
Aby sa zabranilo poSkodeniu, ktoré by mohlo viest k urazu elektrickym prudom alebo poziaru, nevystavujte tento
videomonitor dazdu alebo nadmernej vihkosti.

POZOR : VYSOKE NAPATIE !!!

Nesnimajte zadnu stenu videomonitora, pretoZe po jej odstraneni su pristupné prvky, ktoré st pod napatim. Nie
su tu Ziadne diely vyZadujuce technicku obsluhu zo strany uzivatela.

Vyhybajte sa pésobeniu priameho sineéného svetla a inych zdrojov tepla

Vypina¢ u tohoto modelu neodpoji videomonitor Uplne od sietového napajania

UDRZBA SKRINKY A OBRAZOVKY VIDEOMONITORA

Vytiahnite vidlicu sietového privodu zo zasuvky. Skrinku a obrazovku je mozné &istit makkou handri¢kou navlh-
&enou v jemnom mydlovom roztoku. Nepouzivajte roztoky obsahujlice benzol alebo ropné produkty. Videomoni-
tor mdze produkovat staticku elektriku, preto davajte pozor pri kontakte s obrazovkou.

Aby sa zabranilo porucham elektrickych sugiastok, je dolezité dostatoéné vetranie; doporuujeme ponechat me-
dzeru aspon 5 cm okolo videomonitora.

HYUNDAI VCHODOVY VIDEOSYSTEM HA-200 / HAC-200



ZAKLADNA JEDNOTKA

SCHEMY ZAPOJENIA PRE VCHODOVY VIDEOSYSTEM HYUNDAI TELECOM

Zakladna jednotka videomonitora Predny panel

Obrazovka
(4"C/B CRT / Color TFT-LCD)

Zobrazuje obrazok navstevni-
ka v priestore pred kamerou

Sluchatko

Pouziva sa na dvojcestnu
komunikaciu s navstevnikom

Reproduktor

Vydava zvonivy tén, ked
navstevnik zatlaci na kamere
tlaCitko zvonenia

Tlagitko Monitor ( [m] )

Zatlacenim tlacitka sa zobrazi
na obrazovke obraz z kamery

Tlagitko Zamku ( [~])

Zatlacenim tlacitka sa
otvori elektricky zamok dveri

Tlacitko Interkomu ( [['] )

Pouziva sa na interkomovu
komunikaciu medzi monitormi

Kontrolka LED
“ZAPNUTE”

Ked' svieti je monitor zapnuty

Zakladna jednotka videomonitora Zadny a Bo¢ny panel
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Vypinac¢ “ON/OFF”

Poziva sa na zapnutie ( ON )
a vypnutie ( OFF) napdjania
systemu Konektor
Pouziva sa na pripojenie kab-
lov z monitora do kamery, In-
terkomu a Pamatového
modulu

&

Sndra napajania 230 VAC
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Zakladna schéma 1 (1 Kamera / 1 Monitor)
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Elektricky zamok

Napéajanie elektrického
zamku dveri

Schéma 3 (1 Kamera / 1 Monitor / 1 Pamat)
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Schéma 2 (1 Kamera /2 Monitory)

KAMERA

1

V+| DP

Vo

<

Elektricky zamok

Napajanie elektrickél
zamku dveri

Elektricky zamok
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Napajanie elektrického
zamku dveri

Schéma 4 (1 Kamera / 2 Monitory/ 1 Pamat))
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Elektricky zamok

Napédjanie elektrického
zamku dveri
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Schéma 5 (HCB/HCC-500 Pinhole Kamera)
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Elektricky zamok
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Napéajanie elektrického

zamku
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Vyvarujte sa instalacii videomonitorov a kamerovej jednotky na miestach kde by boli vystavené $pine, priamemu sine¢né-
mu Ziareniu alebo velmi silnému svetlu, dazdu, vysokej teplote nad 40° C a vihkosti. Nevyberajte indtalaéné miesto vysta-

vené vibraciam alebo otrasom.

Vyberte umiestnenie blizko zdroja elektrickej energie, sietovej zasuvky, kde sa da dobre sledovat obraz na obrazovke a

ovladat videomonitor.

Na konektore videomonitora prepojte 3,4 pin ak nepouzivate obrazovi pamat. Droty potrebné na realizaciu kabelaze nie

su sucastou dodavky vchodového videosystému.

Na prepojenie jednotlivych komponentov videosystému
pouzite drét o priereze min 0.65 mm a riadte sa prislus-
nymi schémami zapojenia.

Ked planujete pociatoénu skladbu drétovej kabelaze pre
systém HA/HAC-200, uvazujte o pripadnom rozs$ireni
systému v buducnosti!

Celkova vzdialenost ( dizka drétového prepojenia ) medzi
kamerovou jednotkou a najvzdialenejSim monitorom by
nemala presiahnut 50m, pri aplikacii 4 ks monitorov. V pri-
pade pouzitia len jedného monitora, by vzdialenost nema-
la presiahnut 100m. Tym sa zabezpeci spolahliva funké-
nost systému.

Popis prace systému:
Po zatlageni tlacidla “ CALL “ na vonkajSom table elektric-

kého vratnika s kamerou je poslané ténové elektronické
zvonenie na reproduktor domového videtelefénu, ktoré
oznamuje, ze navstevnik je pred vchodovymi dvermi. Za-
roven na obrazovke monitora sa objavi obraz navstev-
nika pri vonkajSej kamerovej jednotke. Po zdvihnuti slu-
chadla z vidlice domového telefénu nastane duplexné
zvukové spojenie medzi vonkaj$im tablom elektrického
vratnika a domacim videotelefonom, o umozni vza-
jomnu audiovizualnu komunikaciu medzi navstevnikom
a obyvatelom bytu. Pri nezdvihnuti sluchadla obraz po
30 sekundach zhasne. Po zatlaceni tlacidla na domovom
telefébne s oznacenim “ klucika “ déjde k aktivacii elek-
trického zamku vchodovych dveri, €0 umozni navstevni-
kovi vstupit do obytného domu. Po zaveseni sluchatka
sa spojenie ukon€i. Zatlatenim tlaCitka s oznacenim
“telefénu ”, pri zdvihnutom sluchadle déjde k vyzvoneniu
dalSich videomonitorov. Po zdvihnuti slichadiel na video-
monitoroch je umoznena audio komunikacia medzi jednot-
livymi stanicami, pri€om vonkajSia jednotka je odpojena.

BLOKOVA SCHEMA ZAPOJENIA
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HA/HAC - 200

HCB/HCC-300,
HCB/HCC-500

Monitor ¢.4

Monitor €.3

Monitor ¢.2

Monitor ¢.1

HVM-200B/C
Pamaitovy

modul

Kamera

~ 230V

Elektricky zamok dveri

Zdroj elektrického zémku

olka “ POWER “ nesvieti )

Komunikacia medzi jednotlivymi komponentami systému je vel'mi slaba ( ticha )

Na videomonitore je nekvalitny ( nejasny ) obraz
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KAMEROVE JEDNOTKY

Volitelné kamerové jednotky Predny panel
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1200mm | 91.5 mm | 123,0 mm
HCB/HCC-300 HCB/HCC-500 HCB/HCC-600
Volitelné kamerové jednotky Zadny a Boény panel
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